和平县城排水设施建设工程水土保持方案报告书

（送审稿）技术评审专家意见
2024年4月11日，和平县水务局在和平县组织召开了《和平县城排水设施建设工程水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《报告书》）技术评审会，会议成立了专家组（名单附后）。与会代表和专家察看了工程现场，听取了项目建设单位和平县城市管理和综合执法局关于项目概况的介绍和方案编制单位广东恒治生态工程咨询有限公司关于《报告书》内容的汇报。经讨论，形成评审意见如下：

本项目位于河源市和平县城，项目中心地理位置坐标为东经114°55'38.11"，北纬24°27'12.29"。2022年12月，取得和平县发展和改革局《和平县发展和改革局关于和平县城排水设施建设工程可行性研究报告的批复》（项目代码：2212-441624-04-01-788394）。根据2024年2月同创鸿源建筑工程设计有限公司完成的初步设计图成果：本项目主要建设内容包括排水工程、电气工程、破除及修复工程等。具体包括铺设d500-d2000雨水排水主管道长11202.4m，管材采用Ⅱ~Ⅲ级钢筋凝土管；铺设d500-d800污水排水主管道长9988.0m，管材采用HDPE管或Ⅲ级钢筋凝土管（顶管）；重建透水砖人行道61648.7m2、重建绿化带17014.8m2、铺草皮5827m2、护坡铺种草籽43341.7m2，铺设排水沟11368.2m，路面修复128424.8m2等。本项目占地面积33.32hm2，土石方挖填总量为61.87万m³，其中挖方41.74万m³（含表土0.6万m3），填方20.13万m³（含表土1.62万m3），借方1.02万m3（均为表土，通过外购解决，购买时应明确相关的水土流失责任），余方22.63万m3其中拆除的混凝土7.32万m3运至由和平县宝利源资源循环利用科技有限公司负责的和平县建筑渣土资源化再生利用建设项目加工利用，剩余土方15.31万m3运至和平县福和产业园大坝工业集聚区回填利用。本项目计划2024年5月开工，2025年12月完工，总工期20个月。项目总投资为24420.95万元，其中土建投资21469.37万元，项目所需资金除申请上级专项资金补助外，不足部分由县财政安排解决。

本项目地貌单元属丘陵，山谷阶地、河漫滩地貌，地形起伏一般，场地较开阔，周边交通较便利，管道沿线现状地面标高在149.25~191.97m之间；项目区气候类型属亚热带季风气候，多年平均降水量为1678.2mm，项目区内土壤主要为赤红壤，项目区植被主要为草丛、乔灌木、行道树。本项目属土壤侵蚀类型区划中的南方红壤区，土壤侵蚀类型以轻度水力侵蚀为主，容许流失量为500t/（km2·a）。属国家级水土流失重点预防区，水土流失防治标准执行南方红壤区一级标准，设计水平年为2026年。

一、综合说明介绍基本清楚。建议：复核防治责任范围及防治目标等内容。

二、项目概况介绍基本清楚，内容较全面。建议：

（一）完善项目组成、平面布置及竖向布置介绍；

（二）完善关联工程基本情况介绍；

（三）复核表土剥离及回填量，完善表土平衡表及流向框图；

（四）复核土石方挖填量，完善土石方平衡表及流向框图；

（五）完善水土保持敏感区域调查。

三、项目水土保持评价基本合理。建议：

（一）完善工程占地及土石方平衡评价；

（二）完善主体工程设计中具有水土保持功能工程的分析与评价，复核水土保持措施工程量及投资。

四、水土流失分析与预测基本合理。建议：

（一）复核水土流失预测面积、时段、土壤侵蚀模数和土壤流失量；

（二）完善水土流失危害分析。

五、水土保持措施布设基本合理。建议：

（一）完善水土流失防治措施体系；

（二）完善各分区水土保持措施布置；

（三）复核各分区水土保持措施工程量。

六、基本同意监测内容和监测方法。建议优化监测点布置。

七、水土保持投资估算编制依据较充分，效益分析基本合理。建议：

（一）复核工程单价、费率及独立费用等；

（二）复核六项指标达标情况。

八、水土保持管理基本合理。建议完善后续设计和水土保持设施验收等内容。

九、按照规范补充完善项目区水土保持方案附件、附图。

综上所述，同意通过评审。                  

           和平县城排水设施建设工程水土保持

           方案报告书技术评审组
（签名）：     

                           2024年4月11日
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